
Rev 0 / 2013 Página: 1/2

Folheto Informativo
Luva em malha

Certificado pelo Citeve- Organismo notificado nº 1074 Certificado Exame CE de Tipo nº 028/2013

Morada: Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão

Fabricante Maria de Lurdes N. Oliveira & Filhos, Lda.
Rua da Murteira, 1720
3885-095 Arada (OVAR)  Portugal
Sitio: www.mlurdesfilhos.com  E-mail: mlurdes_oliveira@iol.pt
Tel / Fax: 256 791 216

Código do artigo S06

Designação Algodão (Interlock) com Punho – Palma Singela

Tamanho 6, 7 ou 9

EPI de acordo

Normas Europeias

EN 420:2003+ A1:2009 e EN 388:2003

Pictogramas EN 388
1 1   2 1

Resistência à perfuração (60 N)

Resistência ao rasgo (25 N)

Resistência ao corte por lâmina
(índice 1,2)

Resistência à abrasão (100 ciclos)

Campo de aplicação Luvas destinadas à proteção contra riscos mecânicos.

Limitações de uso As luvas apresentam baixos índices de protecção à abrasão e ao corte por
lâmina, pelo que não devem ser utilizadas quando existem riscos superiores
de proteção.

Aviso As luvas não devem ser utilizadas quando apresentem danos visíveis, que
comprometam os seus níveis de desempenho.
As luvas não devem ser usadas quando existe risco de entrelaçamento com
partes de máquinas em movimento.
Não recomendáveis a utilização a altas temperaturas e produtos químicos.

Embalagem As luvas são embaladas aos pares em sacos de plástico.

Conservação Armazenar em lugar seco e ao abrigo da luz.

Limpeza Não lavável.
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